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Yhteenveto desinfiointikaapin kehittelysta

Kaapin kehittelyssa haalittiin aluksia kaikki saatavilla olevat tieteellinen
tutkimus aiheeseen liittyen: UVC 254nm ominaisuuksista, vaikutus
viruksiin / materiaaleihin ja tarvittava annostus desinfiointiin (1). Kaapista
valmistettiin kehittelyn eri vaiheissa yhteensa nelja protomallia, rakenteen
turvallisuuden ja puhdistustehon optimoimiseksi. Erityisesti loisteputkien
etdisyys maskista ja maskin ripustus niin, etta sateily saavuttaa sen eri
pinnat, edellytti testauksia.

Tarvittavien komponenttien saatavuus ja luotettavien valmistajien
I6ytaminen osoittautui myds haasteeksi ja asetti omat vaatimuksensa
tuotekehitykselle.

Yllattavaksi ongelmaksi nousi haju, joka aiheutui kasittelyn tuloksena.
Tasta oli hyvin vahan tutkittua tietoa saatavilla. Testasimme erilaisia
keinoja hajun estamiseksi, kuten polttimoiden esikayttda. Lopulta
paadyimme etsimaan turvallisen ja kayttotarkoitukseen sopivan hajun
neutralointiaineen. Kotimainen Softcare-hajunpoistaja osoittautui tahan
soveliaaksi.

UVC finish -kaapin EN 14683:2019 tutkimukset

Teetimme Measur Oy:lla yhteensé yksitoista EN 14683:2019 standardin mukaista
mikrobiologisen puhtauden arviointi. Kutakin testid varten Finishfire valmisteli 10
maskia, joista laboratorio valitsi satunnaiset viisi maskia testiin. Yhteensa testeihin
toimitettiin 110 maskia.

Tavoite:

Selvittdd miten maskit tulisi asettaa kaappiin, jotta saavutetaan optimaalisin
desinfiointi. Selvittda miten pitkd séateilytysaika tarvitaan Kirurgisen maskin ja
FFP2-maskin desinfiointiin.

Maskien kaytto ja UVC-kasittely:

Kutakin maskia kaytettiin 30 minuutin ajan aktiivisesti hengittden, sosiaalisessa
kanssakaymisessa tai kavelylla. Saastutuksen jalkeen maskit UVC-késiteltiin noin
30 minuutin sisélla. UVC annostuksen puolivalissa tehtiin maskin k&énto. Testeja
suoritettiin kolmena paivana (7.10.2020, 5.1.2021 ja 21.2.2021 ) toimisto seka
varasto-olosuhteissa. Niihin osallistui 9-10 ty6ikaista maskin kayttajaa.
Testaustilanteet kuvattiin videolle.
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Testeissa kaytetty maskit:

Testeissa kaytettiin kotimaisia kirurgisia maskeja ja FFP2-maskeja. Seitsemassa
testissa kaytettiin Lumi Medical / Suu-nendsuojainta. Neljéssa testissa kaytettiin
JedX Medicare / FFP2-maskia.

Yhteenveto:

Tehtyjen testien perusteella UVC finish -kaapin 12 minuutin séateilytyksella
saavutetaan EN 14683:2019 standardin vaatima mikrobiologinen puhtaus < 30 cfu/
g. Parhaaseen mahdolliseen tulokseen paastaan 18 minuutin UVC-kasittelylla 9
cfu/g. Softcare-hajunpoistajaa ei heikennd merkittavasti desinfiointia, silla
naytteessa 3 x 12 min tulokset ovat saman kaltaisia kuin 12 min néytteessa. Testit
osoittavat myds kuinka maskiin joutunut lika heikentdd puhdistusta, muista
tuloksista selvéasti poikkeava tulos: Nayte 12 min / testi 2.

Liitteen& olevan Measure Oy:n yhteenvetoraportin néytteet:

Néyte 10 min: Kirurgisia maskeja, joita kaytettiin 30 minuuttia ja UVC-kasiteltiin 5 +
5 minuuttia. Ensimmaisen 5 minuutin sateilytyksen jalkeen maski kdannettiin UVC
finish -kaapin ohjeiden mukaisesti.

Néyte 12 min: FFP2 maskeja, joita kaytettiin 30 minuuttia ja UVC-kasiteltiin 6 + 6
minuuttia. Ensimmaisen 6 minuutin sateilytyksen jalkeen maski kaannettiin UVC
finish -kaapin ohjeiden mukaisesti.

Néyte 18 min: FFP2 maskeja, joita kaytettiin 30 minuuttia ja UVC-kasiteltiin 6 + 6 +
6 minuuttia. Ensimmaisen ja toisen 6 minuutin sateilytyksen jalkeen maski
k&annettiin UVC finish -kaapin ohjeiden mukaisesti.

Néyte 3 x 12 min: FFP2 maskeja, joita kaytettiin 30 minuuttia, UVC-kasiteltiin 6 + 6
minuuttia, jonka jalkeen niihin sumutettiin Softcare-hajunpoistajaa. Tama toistettiin
kolme kertaa. Viimeisessa UVC-ka&sittelyssa ei kdytetty hajunpoistajaa.

(1) Tahoja, jotka antoivat konsultointia-apua tuotekehityksessa:
VTT / professori Ali Harlin

Tampereen yliopisto / Fysiikan yksikdn paallikkd Jyrki Mékela
TAMK / Tiina Ylinen, projekti-insindori, Tekstiililaboratorio
Aalto-yliopisto / Marja Rissanen, textile engineering specialist
STUK / erikoistutkija Lasse Ylianttila

Measur Oy / Doctor of Science Teemu Myllymaki

Espoossa 8.3.2021

Sanna Liimatainen
Finishfire Ky
www.finishfire.fi
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Yhteenvetoraportti ID 742-2

Mikrobiologisen puhtauden arviointi standardien EN 14683:2019 Annex D ja ISO 11737-
1:2018 mukaisesti. Menetelma on akkreditoitu kirurgisille suu- ja nenasuojuksille.

Asiakkaan tiedot
Asiakkaan nimi FinishFire Ky / Innojok
Lahiosoite Rysékuja 16
Postinumero ja osoite 02260 Espoo
Maa Finland
Naytteet
Ndaytteen nimi Tuotetyyppi Ndaytteenotto' Testi
10 min Kirt;regrigzﬂosjtdg-ja Asiakas Mikrobiologinen puhtaus
12 min Hengityssuojain Asiakas Mikrobiologinen puhtaus
18 min Hengityssuojain Asiakas Mikrobiologinen puhtaus
3x12min Hengityssuojain Asiakas Mikrobiologinen puhtaus

TRaportin tulokset patevat ainoastaan testatuille ndytteille. Jos néytteenotto ei ole Measur Oy:n henkildkunnan tekema, emme ole vastuussa
naytteiden mukana toimitetun informaation oikeellisuudesta ja tulokset patevat ainoastaan niille naytteille, jotka asiakas on toimittanut
Measur Oy:lle. Tata raporttia ei saa kopioida osittain ilman Measur Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Tulokset '
.. S . Tulos Maskin paino
Naytteennimi | Testin numero (cfulmaski) @ Tulos (cfu/g)
1 118 3.01 39
2 85 3.02 28
o 3 150 3.01 50
min
4 147 3 49
5 69 3.01 23
Tulos cfulg 38
Naytteennimi | Testin numero Ui Maskin paino Tulos (cfu/g)
(cfu/maski) ()
1 68 5.42 13
2 1264 5.37 235
- 3 194 5.45 36
min
4 52 5.44 10
5 100 5.38 19
Tulos cfufg 62
Measur Oy www.measur.fi/en
Viikinkaari 9 info@measur fi

00790 Helsinki
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Naytteennimi | Testin numero (cf:;‘r':io:ski) Mask?;)p alno Tulos (cfu/g)
1 39 54 7
2 81 5.42 15
, 3 39 5.42 7
18min 4 52 5.44 10
O 23 54 4
Tulos cfu/g 9

Naytteennimi | Testin numero G f:lunl|°c|sski) MGSK?;)p alio Tulos (cfu/g)
1 81 5.45 15
2 87 5.48 16
) 3 201 5.44 37
3x1zmin 4 136 543 25
5 405 5.46 74
Tulos cfu/g 33

T Tulokset perustuvat alkuperaisiin analyysiraportteihin 385923, 390239, 390240 ja 390242 Measurin ulkopuoliselta toimittajalta.

suorituskykyvaatimukset kirurgisille suu- ja nenésuojuksille (EN 14683:2019)

Testi Tyyppil®© Tyyppill TyyppillR
Bakteerien suodatuskyky (%) >95 >98 >98
Paine-ero (Pa/cm?) <40 <40 <60
Roiskeiden kesto (kPa) Not required Not required >16,0
Mikrobiologinen puhtaus (cfu/g) <30 <30 <30

#Tyypin | kirurgisia suu- ja nendsuojuksia tulisi kdyttda vain potilaille ja muille henkildille rajoittamaan infektioiden leviamisté erityisesti
pandemioiden aikana. Tyypin | maskeja ei ole tarkoitettu hoitohenkiloston kaytettdvaksi leikkaussaleissa, eikd muissa vastaavissa

olosuhteissa.

Helsingissa, 8.3.2021
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Teemu Myllyméki Puhelin: +358 40 73548435 , °/
Measur Oy Sahkdposti: teemu.myllymaki@measur fi
Measur Oy www.measur.fi/en
Viikinkaari 9 info@measur fi
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