


MICHEL VAILLANT, AN INNOVATIVE MANUFACTURER FOR HORSE-RIDERS

Fully aware of horse-riders’ reluctance in the face of studding (studs difficult to fit, as the 
stud-holes need to be repaired and confusion amongst all the models that exist on the 
market), Michel Vaillant has innovated by creating the FASTUDS® range of horseshoe 
studs. A simplified range, quick and easy to fit...

With FASTUDS®, benefit from the Self cleaning screw-in system for gaining time and 
avoiding the need to re-tap stud holes. Offer grip and a service life up to every challenge 
thanks to the tungsten tip and the hard steel body, for “holding on” to all types of 
ground. Propose a range of only 8 studs for covering all horse-riders requirements, with 
a simplified description and explicit references.

For over 70 years, Michel Vaillant has been designing and building special products for horses’ hooves, including 
a wide range of studs: Mordax, Michel Vaillant studs, PoP studs, tungsten nails...
With our real industrial culture, our know-how has become a major asset. Our systematically high-tech investments 
have quality as a leitmotif and are in keeping with a strategy permanently turned to innovation.

The FASTUDS® horseshoe studs

SCREW-IN Self cleaning
Screw-in your studs in a single gesture without any 
need to repair stud-holes. As you screw-in the studs 
they repair any damaged thread in the stud-holes at 
the same time. No need for re-tapping, you can fit 
studs twice as fast!

GRIP IN ALL CONDITIONS
Exceptional quality: with their tungsten tip and their 
hardened steel body, they keep all their gripping 
capability for a very long time, for the best possible 
adherence to all types of ground.

8 STUDS FOR ALL YOUR REQUIREMENTS
An unique range of only 8 different studs, covering 
all uses and easy to understand and identify by the 
reference system:
Type of ground /Protrusion length/Type of thread.

Exist in W3/8” or  Metric M10 threads

At long last, horse-riders can think about
horseshoe studding without apprehension



FASTUDS® MICHEL VAILLANT 
Fastuds® Soft Ground W3/8

FASTUDS® SG 9 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Soft
ground - Protr 9 mm

Référence : 

FASTUDS-SG9-W3/8

FASTUDS® SG 13 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Soft
ground - Protr 13mm

Référence : 

FASTUDS-SG13-W3/8

FASTUDS® SG 17 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Soft
ground - Protr 17mm

Référence : 

FASTUDS-SG17-W3/8

FASTUDS® SG 21 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Soft
ground - Protr 21mm

Référence : 

FASTUDS-SG21-W3/8

FASTUDS® KEY

Screwing key + magic drill + pin
to clean the holes

Référence : 

CLE-FASTUDS

FASTUDS® FOAM PLUGS

To prevent from dirt in the studs
holes. pad of 50 plugs.

Référence : 

37000447-0089-4

FASTUDS® SOFT GROUND W3/8

8 Fastuds® SG13 + 8 Fastuds®
SG17 + 1 key + 50 foam plugs

Référence : 

37000447-0160-0
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FASTUDS® MICHEL VAILLANT 
Fastuds® Hard Ground W3/8

 FASTUDS® HG 6 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Hard
ground - Protr 6 mm

Référence : 

FASTUDS-HG6-W3/8

FASTUDS® HG 10 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Hard
ground - Protr 10mm

Référence : 

FASTUDS-HG10-W3/8

FASTUDS® HG 14 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Hard
ground - Protr 14mm

Référence : 

FASTUDS-HG14-W3/8

FASTUDS® HG 16 W3/8

Fast horseshoe stud -
Self-cleanning thread - Hard
ground - Protr 16mm

Référence : 

FASTUDS-HG16-W3/8

FASTUDS® KEY

Screwing key + magic drill + pin
to clean the holes

Référence : 

CLE-FASTUDS

FASTUDS® FOAM PLUGS

To prevent from dirt in the studs
holes. pad of 50 plugs.

Référence : 

37000447-0089-4

FASTUDS® HARD GROUND W3/8

8 Fastuds® HG10 + 8 Fastuds®
HG14 + 1 key + 50 foam plugs

Référence : 

37000447-0161-7
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MICHEL VAILLANT STUDS
W3/8 Studs

TUNGSTEN STUD MX24HS

Protrusion 6 mm - grip * - hard
ground - impenetrable.

Référence : 

MX24HS

TUNGSTEN STUD MX24S

Protrusion 6 mm - grip * - hard
ground - impenetrable.

Référence : 

MX24S

TUNGSTEN STUD MX23S

Protrusion 9,5 mm - grip ** -
hard ground - ice.

Référence : 

MX23S

TUNGSTEN STUD MX10S

Protrusion 10 mm - grip ** - hard
ground - ice.

Référence : 

MX10S

TUNGSTEN STUD MXU3

Protrusion 11,5 mm - grip ** -
hard ground - ice.

Référence : 

MXU3

TUNGSTEN STUD MX21S

Protrusion 12,5 mm - grip ** -
hard ground - ice.

Référence : 

MX21S

TUNGSTEN STUD MX19S

Protrusion 13,5 mm - grip ** -
Very hard ground.

Référence : 

MX19S

TUNGSTEN STUD MX29S

Protrusion 13 mm - Grip ** - Dry
ground.

Référence : 

MX29S

TUNGSTEN STUD MX18S

Protrusion 14 mm - Grip ** - Dry
ground.

Référence : 

MX18S

TUNGSTEN STUD MX22S

Protrusion 14,5 mm - grip ** -
Dry ground.

Référence : 

MX22S
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MICHEL VAILLANT STUDS
W3/8 Studs

TUNGSTEN STUD MXU1

Protrusion 18 mm - grip ***- Dry
ground.

Référence : 

MXU1

TUNGSTEN STUD MX20S

Protrusion 16,5 mm - grip ***-
slippery ground - sand.

Référence : 

MX20S

TUNGSTEN STUD MX50S

Protrusion 20,5 mm - grip *** -
slippery ground - sand.

Référence : 

MX50S

TUNGSTEN STUD MXUS3

Protrusion 25 mm - grip ****-
very slippery or deep ground.

Référence : 

MXUS3

MINI tungsten STUD BOX W3/8

8 MX10S & MX50S, 8 plugs
FW3/8, hexagonal key 3/16",  1
T tap W3/8.

Référence : 

37000447-0049-8

STANDARD STUD KR30S

Protrusion 12 mm - Grip ** - Dry
ground.

Référence : 

KR30S

STANDARD STUD KR3S

Protrusion 15 mm - grip ** - Dry
ground.

Référence : 

KR3S

STANDARD STUD KR43S

Protrusion 16,5 mm - grip ***-
slippery ground - sand.

Référence : 

KR43S

STANDARD STUD KR33S

Protrusion 18 mm - grip ***-
slippery ground - sand.

Référence : 

KR33S

STANDARD STUD KR13W

Protrusion 17 mm - grip ***-
slippery ground - sand.

Référence : 

KR13W
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MICHEL VAILLANT STUDS
W3/8 Studs

STANDARD STUD KR40S

Protrusion 19 mm - grip ***-
slippery ground - sand.

Référence : 

KR40S

MINI STANDARD STUD BOX W3/8

8 KR30S & KR40S, 8 plugs
FW3/8, Hexagonal key 3/16", 1
T tap W3/8.

Référence : 

37000447-0048-1

EXTENSION RW3/8

Raise the stud by an extra of 15
mm. For very slippery ground.

Référence : 

RW3/8

PLUG FW3/8

Thread W3/8. 3/16" Hexagonal
key.

Référence : 

FW3/8

PACKAGED STUDS

Some of our studs packed/10.
Contact us...

Référence : 

CRAMPONLINEAIRE

Steel threaded insert W3/8

For aluminum shoes. Easy to
assembly.

Référence : 

INSERTW3/8ALU
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MICHEL VAILLANT STUDS
Tungsten pins

TUNGSTEN PIN CW00

Dia 4,30 mm - Drill Ø 3,8 mm -
recommended protrusion : 1 mm

Référence : 

CW00

TUNGSTEN PIN CW0

Dia 5,10 mm - Drill Ø 4,5 mm -
recommended protrusion : 1,5
mm

Référence : 

CW0/SACHET
BOITECW0

TUNGSTEN STUD MXNS1 SPECIAL PLASTIC-SHOES

To fit in. Round head dia.10 mm
- protrusion 3 mm

Référence : 

MXNS1

TUNGSTEN STUD MXC1

Dia. 7,5mm - use tapered punch
ref. BOUT0 - recommended
protrusion 2mm

Référence : 

MXC1

TUNGSTEN STUD MXC2

Dia. 9,5mm - use tapered punch
ref. BOUT1 - recommended
protrusion 3mm

Référence : 

MXC2

TAPERED PUNCH

BOUT0 (size 5/16'') drill Ø 6,5
mm, BOUT1 (size 3/8'') drill Ø
8,5 mm.

Référence : 

BOUT0
BOUT1

MV 17 DRILLING MACHINE

For more information see
"MACHINES"

Référence : 

VOIR PERCEUSES

HSS DRILL + EXTRA-HARD COATING

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

MEXC4,6XTRA
MEXC8XTRA
MEXC8,5XTRA
MEXC10,2XTRA

HSS EXTRASHORT DRILL BIT

Preventing vibration.Top quality
extra high speed steel.

Référence : 

MEXC3,8
MEXC4,6
MEXC8
MEXC8,5
MEXC10,2
MEXC12
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STUDS
Drive-in Studs

TUNGSTEN STUD MX1

Oval head 12 mm - protrusion 6
mm - use tapered punch
BOUT1.

Référence : 

MX1

TUNGSTEN STUD MX2

Round head 10 - protrusion 7
mm - use tapered punch BOUT0

Référence : 

MX2

TUNGSTÈNE STUD MX5S

Square head 10 - protrusion 7,5
mm - use tapered punch BOUT1

Référence : 

MX5S

TUNGSTEN STUD MX5

Square head 10 - protrusion 7,5
mm - use tapered punch
BOUT1.

Référence : 

MX5

TUNGSTEN STUD MX15S

Oval head 12 - protrusion 9 mm
- use tapered punch BOUT1.

Référence : 

MX15S

TUNGSTEN STUD MX17CH

Square head 12 - protrusion 9
mm - use tapered punch
BOUT1.

Référence : 

MX17CH

TUNGSTEN STUD MX17

Square head 12 - protrusion
11,5 mm. Drill Ø 10,2 + use a
clincher

Référence : 

MX17

TUNGSTEN STUD MX13S

Square head 14 - protrusion
11,5 mm. Use tapered punch
BOUT1

Référence : 

MX13S

TAPERED PUNCH

BOUT0 (size 5/16'') drill Ø 6,5
mm, BOUT1 (size 3/8'') drill Ø
8,5 mm.

Référence : 

BOUT0
BOUT1
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MICHEL VAILLANT STUDS
Tungsten pins

TUNGSTEN PIN CW00

Dia 4,30 mm - Drill Ø 3,8 mm -
recommended protrusion : 1 mm

Référence : 

CW00

TUNGSTEN PIN CW0

Dia 5,10 mm - Drill Ø 4,5 mm -
recommended protrusion : 1,5
mm

Référence : 

CW0/SACHET
BOITECW0

TUNGSTEN STUD MXNS1 SPECIAL PLASTIC-SHOES

To fit in. Round head dia.10 mm
- protrusion 3 mm

Référence : 

MXNS1

TUNGSTEN STUD MXC1

Dia. 7,5mm - use tapered punch
ref. BOUT0 - recommended
protrusion 2mm

Référence : 

MXC1

TUNGSTEN STUD MXC2

Dia. 9,5mm - use tapered punch
ref. BOUT1 - recommended
protrusion 3mm

Référence : 

MXC2

TAPERED PUNCH

BOUT0 (size 5/16'') drill Ø 6,5
mm, BOUT1 (size 3/8'') drill Ø
8,5 mm.

Référence : 

BOUT0
BOUT1

MV 17 DRILLING MACHINE

For more information see
"MACHINES"

Référence : 

VOIR PERCEUSES

HSS DRILL + EXTRA-HARD COATING

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

MEXC4,6XTRA
MEXC8XTRA
MEXC8,5XTRA
MEXC10,2XTRA

HSS EXTRASHORT DRILL BIT

Preventing vibration.Top quality
extra high speed steel.

Référence : 

MEXC3,8
MEXC4,6
MEXC8
MEXC8,5
MEXC10,2
MEXC12
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MICHEL VAILLANT STUDS
Tools for Studs

HEXAGONAL KEY FOR PLUG

Hexagonal key. For screwing
and unscrewing plugs.

Référence : 

BTR4
BTR5
BTR6
BTR3/16

HOOFPICK

Wooden handle. Stud key
integrated.

Référence : 

CUREPIEDBORSTIQ

"T" TAP

Flat wrench 10 and 12 mm for
square or oval head stud +
repair tap.

Référence : 

CLETM10
CLETM8
CLETM12
CLETW3/8
CLETW1/2

REPAIR TAP W3/8

Effective repair tap to repair
damaged stud holes.

Référence : 

CHAPTAPM10
CHAPTAPW3/8

TAP WRENCH

For tapping by hand. Use GUN
tap. Delivered without tap.

Référence : 

TAG

MANUAL TAPPING MACHINE

Need to be use with GUN tap. 1
GUN tap delivered with the
machine.

Référence : 

TARBKSMM10
TARBKSMW3/8

MV 17 DRILLING MACHINE

For more information see
"MACHINES"

Référence : 

VOIR PERCEUSES

DRILLING AND TAPPING MACHINE MV23 Vario

For more information see
"MACHINES".

Référence : 

VOIR PERCEUSES

SHOE SUPPORT FOR DRILL

Clamps to the table of an upright
drill.

Référence : 

SUPFERPERCEUSE

HSS EXTRASHORT DRILL BIT

Preventing vibration.Top quality
extra high speed steel.

Référence : 

MEXC3,8
MEXC4,6
MEXC8
MEXC8,5
MEXC10,2
MEXC12
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MICHEL VAILLANT STUDS
Tools for Studs

HSS DRILL + EXTRA-HARD COATING

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

MEXC4,6XTRA
MEXC8XTRA
MEXC8,5XTRA
MEXC10,2XTRA

HSS CHAMFER CUTTER

HSS cutter with cutting edges
designed to center perfectly.

Référence : 

FRAISECH

HSS COATED CHAMFER CUTTER EXTRA-HARD

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

FRAISECHXTRA12
FRAISECHXTRA15

DRILL BIT + CHAMFER CUTTER 8.5x12

Drill and chamfer in 1 step. Drill
Ø 8,5 mm.

Référence : 

MEXC8,5x12

DRILL BIT + CHAMFER CUTTER extra-hard coating dia. 8.5x12mm.

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

MEXC8,5X12XTRA

HSS GUN SCREW TAP

Top quality extra high speed
steel.

Référence : 

TARAUDM10GUN
TARAUDM12GUN
TARAUDW3/8GUN

HSS TAP + EXTRA-HARD COATING

Better speed cutting and greater
durability.

Référence : 

TARAUDM10XTRA
TARAUDM12XTRA

B23 PRO LIGHT DRILLING MACHINE

First quality Speed cut oil for drill
and tap.

Référence : 

HUILEMVSPEEDCUT

LUBRICANT FOR TAP CUTTING

Easy and practical.

Référence : 

BATONLUBTAR

STEEL THREAD INSERT

The real solution of the probem
of stud fitting into aluminium
shoes.

Référence : 

FILETM10
FILETW3/8
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MICHEL VAILLANT STUDS
Tungsten nails

E TUNGSTEN HORSESHOE NAILS

E standard neck. Tungsten :
more grip, less excessive wear.

Référence : 

E3CW
E4CWG
E5CWG
E6CW
E7CW
E8CW

E-SLIM TUNGSTEN HORSESHOE NAILS

E-SLIM very thin blade.
Tungsten : more grip, less
excessive wear.

Référence : 

ESL3CW
ESL4CWG
ESL5CWG
ESL6CW
ESL7CW

JC TUNGSTEN HORSESHOE NAILS

JC french neck. Tungsten : more
grip, less excessive wear.

Référence : 

JC0CW
JC1CWG
JC2CW
JC3CW
JC4CW
JC5CW
JC6CW
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Michel VAILLANT is also producing :



And also :




