Instalace‘

8portovy gigabitovy ethernetovy prepinaé NETGEAR VIZN PoE+
Smart Cloud ovladany aplikaci se dvéma viaknovymi porty SFP
(GC510P)

8portovy gigabitovy ethernetovy prepinaé NETGEAR VIZN High
Power PoE+ Smart Cloud ovladany aplikaci se dvéma viaknovymi
porty SFP (GC510PP)
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Obsah baleni

Rozbalte krabici a zkontrolujte jeji obsah:
*  Model pfepinate GC510P nebo GC510PP
* Napajeci kabel (lokalizovany pro zemi, v niz se prodava)
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* Sada pro montaz na zed s odpovidajicimi Srouby

* Sada pro montaz do racku s odpovidajicimi drzaky a Srouby
«  Ctyfi gumové podlozky pro instalaci na stdl

* Instalaéni pfirucka
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Pripojeni prepinace do sité
1. PFipojte zafizeni k sitovym portim RJ-45 pfepinace.
Zafizeni PoE i ostatni m{izete pfipojit k libovolnému portu.

Gigabitové pfipojeni zajistéte pomoci ethernetového kabelu kategorie 5e
(Cat 5e) nebo vyssi s konektorem RJ-45.

2. Pripojte port RJ-45 nebo port SFP na prepinaci k siti.

V malé siti pfipojte pfepinac k portu LAN routeru pfipojenému

k internetovému modemu nebo brané.

Pokud pouzivate port SFP, musite pouzit modul vysilace SFP, ktery
nabizi spoleénost NETGEAR.

3. Zapnéte pfepinac a pockejte dvé nebo tfi minuty, nez se kontrolka LED

napajeni rozsviti zelené, coz oznacuje, Ze pfepina¢ dokoncil postup
spusténi a je nyni k dispozici v siti.

4. P¥i avodni konfiguraci je tfeba zajistit, aby byl pfepinac v dosahu

mobilniho zafizeni:

* Moznost 1. Jedno ze zafizeni, které pfipojite k sitovému portu
prepinace v kroku 1, je bezdratovy router nebo pfistupovy bod, ktery
umoznuje pripojit se k prepinaci prostfednictvim mobilniho zafizeni
z bezdratové sité pristupového bodu.

* Moznost 2. Sit pfipojena k pfepinaci v kroku 2 je pfipojena
k internetu a umoZnuje pfipojit se k pfepinaci z cloudu
prostfednictvim mobilniho zafizeni.

Moznost 2

Moznost 1

Bezdratové Sit’ Router Internet
_—_ pristupové body nebo brana
‘; ) pro PoE
\:—%1'"-—7”1 Telefon VoIP s technologii PoE %
Priklady pfipojeni

Konfigurace prepinaée pomoci aplikace
NETGEAR Insight

Ve vychozim nastaveni obdrzi pfepina¢ IP adresu ze serveru DHCP (nebo
routeru, ktery slouzi jako server DHCP) ve vasi siti. Pokud sit neobsahuje server
DHCP, vyuzije pfepinac vychozi IP adresu 192.168.0.239. Aplikace NETGEAR
Insight umozriuje vyhledat, konfigurovat, spravovat a sledovat pfepinag.
Poznamka: Je rovnéz mozné pfipojit se k prepinaci béZnym zpisobem, tedy pomoci
webového prohlizece v pocitaci. Dal$i informace naleznete na strankach netgear.com/
support/product/GC510P (nebo GC510PP) po zadani vyrazu ,Konfigurace pfepinace
pomoci webového prohlize¢e” do vyhledavani.

1. Na mobilnim zafizeni se systémem iOS nebo Android pfejdéte do obchodu
s aplikacemi, vyhledejte vyraz NETGEAR Insight a aplikaci stahnéte.

-
¢ App Store Google Play -

2. Pokud je pfepina¢ pfimo pfipojen k bezdratovému routeru nebo
pfistupovému bodu (viz krok 3, moznost 1, v oddilu Pripojeni pfepinace
do sité), pfipojte mobilni zafizeni k bezdratové siti routeru nebo pfistupového
bodu.

3. Spustte aplikaci NETGEAR Insight.

4. Vyberte moznost LOG IN (PRIHLASIT SE) a prihlaste se do svého Gétu
NETGEAR nebo klepnéte na tlaCitko CREATE NETGEAR ACCOUNT
(VYTVORIT UCET VE SLUZBE NETGEAR) a vytvoite si novy udet.

(Pokracovani na dalSi strané)


http://netgear.com/support/product/GC510P
http://netgear.com/support/product/GC510P

5. Po pfihlaseni k uctu pojmenuijte sit' a zvolte heslo spravce zafizeni, které
bude platné u v8ech zafizeni pfidanych do této sité.

Poté klepnéte na tlagitko NEXT (DALSI).

6. Nyni mlzete pridat zafizeni. Vyberte jednu z nasledujicich mozZnosti:
*  Zadejte sériové Cislo.
»  Naskenujte ¢arovy kod se sériovym Cislem.
»  Klepnéte na moznost Switch (Pfepinac) ve vybéru typu zafizeni a podle
pokynu skenuijte sit nebo naskenujte kéd QR.
Poznamka: Mohou se zobrazit vyzvy k pfipojeni pfepinace k napajeni
a k odesilacimu routeru. Tyto kroky jizZ mate za sebou (viz &ast Pripojeni

prepinace do site), a proto na téchto obrazovkach klepnéte na tlacitko
NEXT (DALSI).

7. Pokud prepinac jesté neni pfipojen ke stejné bezdratové siti jako mobilni
zafizeni, pfipojte jej k této siti, dvé minuty pockejte a poklepejte na
tlacitko NEXT (DALSI).

8. Po nalezeni a registraci pfepinace v siti jej vyberte a v aplikaci
NETGEAR Insight jej konfigurujte a spravuijte.

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

201-22270-0

Tipy pro reseni problému

NiZe naleznete tipy na feSeni nékterych zakladnich probléml, ke kterym

muze dojit:

*  Pokud se vam nedafi propojit aplikaci NETGEAR Insight a prepinac,
zkontrolujte, zda jsou mobilni zafizeni a pfepinac pfipojené ke stejné
bezdratové siti.

*  Zkontrolujte, zda jsou ethernetové kabely spravné pfipojené a zda
kazdému napajenému zafizeni pfipojenému k pfepinaci odpovida
prislusna zelené svitici (Uspé3né navazané pfipojeni) nebo zelené
blikajici (zpracovani pfipojeni) kontrolka LED na levém portu.

»  Zkontrolujte, zda je kontrolka LED pro maximalni vykon PoE vypnuta.
Model GC510P poskytuje celkovy vykon 134 W. Model GC510PP
poskytuje celkovy vykon 195 W. Pokud se kontrolka LED pro maximalni
vykon PoE rozsviti ZIuté, odpojte jedno nebo vice napajenych zafizeni,
abyste zabranili nadmérnému odbéru PoE. Jako prvni odpojte pfipojené
zafizeni od portu s nejvyssim Cislem.

Poznamka: MUizete také prejit do ovladaciho rozhrani pfepinace ve webovém
prohlizec¢i a manualné prepsat vykon vyhrazeny pro jednotlivé porty PoE

a prislusna pfipojena zafizeni. Dalsi informace naleznete v uzivatelské pfirucce,
kterou si mizete stahnout na adrese netgear.com/support/product/GC510P nebo

netgear.com/support/product/GC510PP.

* Kazdému napajenému zafizeni pfipojenému k piepinaci odpovida
pfisludna zelené svitici (Uspé&3né navazané pfipojeni) nebo zelené

blikajici (zpracovani pfipojeni) kontrolka LED na levém portu a pfislusna

zelené svitici kontrolka LED na pravém portu (oznacuje, Ze pfipojené
zarizeni dostava vykon PoE). Pokud kontrolka LED pravého portu sviti
oranzové, doslo k chybé PoE. DalSi informace naleznete v uzivatelské
prirucce, kterou si mizete stahnout na adrese netgear.com/support/
product/GC510P nebo netgear.com/support/product/GC510PP.

Podpora

Dékujeme vam, ze jste zakoupili produkt spole¢nosti NETGEAR. Na strankach
www.netgear.com/support si produkt muzete zaregistrovat. Ziskate tam také
napovédu, nejnovéjsi soubory ke stazeni, uzivatelské pfirucky a moznost
diskutovat s ostatnimi uzivateli. Spole¢nost NETGEAR doporucuje pouzivat pouze
jeji oficialni zdroje podpory.

Aktudlni ProhlaSeni o shodé pro EU najdete na adrese
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlaseni o shodé s pfislusnymi zakony a pfedpisy najdete na adrese
http://www.netgear.com/about/requlatoryy/.

Pfed pfipojenim pfepinace k napajeni si prectéte prohlaseni o shodé
s pfisludnymi zakony.
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