
Pracovní frekvence 82kHz, 8 kHz , 815Hz      
   50Hz (pasivně) 
Anténní režim maximální, a minimální výchylka  
Ukazatele  stavu baterií, přisvětlený LCD 
   sloupcový graf, velikost signálu 
Zvuková indikace bzučák s měnitelnou výškou tónu   
Měření proudu displej zobrazí relativní velikost 

proudu 
Velikost signálu analogový LCD sloupcový graf 

údaje 0-999 o absolutní velikosti 
signálu  

Nastavení citlivosti tlačítky nahoru/dolu, automaticky 
vystředí a ruční nastavení 

Dynamický rozsah 126 dB 
Měření hloubky automaticky: tlačítkem do 5m 
 ručně: triangulační 45° metodou 
Napájení  6 “C” Duracell baterií 
Životnost baterií nepřetržitě 40 hod.,přerušovaně 82 

hod (autom. vypnutí po 10 min. 
nečinnosti) 

Pracovní teploty  -20 °C …..+55°C 
Rozměry   79 cm (délka) x 25 cm (šířka) 
Hmotnost  1,4 kg 
Volitelné příslušenství vysílací sondy na vyhledávání 

litinových a nekovových potrubí  
       

   
8869  Lokátor kabelů a potrubí 

  

 
Vysílací frekvence 82 kHz – vysoká 
   8   kHz -  střední  
   815 Hz -  nízká 
Výstupní výkon  normální  0.5 W 
   Zvýšený   1.0 W 
Napájení  8 “C“ Duracell  baterii 
   nebo akumulátory  
Životnost baterií   36 hod 
Pracovní teploty  -20 °C ..+55°C 
Rozměry   43x19x16 cm 
Hmotnost 2,8 Kg. 
Volitelné příslušenství ohinduktor pro  připojení na   
        kabely pod napětím , A-rám  
                     na plášťové poruchy , identifikátor kabelu 
                     a kabelových párů .bný  
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